
Ig

SD
IgG
て 
きま
断片

IgG
タン
タン
PA 
パク

頑健
PA 
ユー
れて
ピー

アド

抗

gG 抗体

DS ゲル サ
G抗体におい
重要です。

ます。非還元
片化もモニタ

G の純度試
ンパク質解析
ンダードです
800 plusソ
ク質を分析で

健性・操作
800 plusの
ーザフレンド
ています。キ
ーク同定のた

キット付
還元状態

IgG、グリ

H鎖、グ

ドバンスキ

抗体医

体の H 鎖

サイズセパ
いて糖鎖は抗

PA 800 plu
元状態での泳
タ可能です。

試験・多様
析において、
す。この手法
ソフトウエア
でき、高分離

作性も作り
の頑健性は、
ドリーなソフ
キットには一
ための標準デ

付属 IgG コ
（上）では H

リコシル化さ

リコシル化さ

キャピラ

医薬品中

鎖におけ

パレーショ
抗体依存性細胞
usと IgGア
泳動では、L鎖

 

様性解析を
SDSポリア

法を IgG抗体
アに従って試
離で定量可能

り込みまし
IgGアッセ

フトウエアは
一定量のグリ
データが得ら

ントロール
H鎖、グリコ

されていない

されていない

リー電気

中の開

ける糖鎖

ョンによる
胞障害活性な
アッセイキッ
鎖やH鎖の欠

を自動化さ
アクリルアミ
体評価に特化
試薬バイアル
なデータを提

した 
セイキットと
は操作性を向上
コシル化され
れます。 

ルスタンダー
コシル化され

IgG、H鎖 2

い H鎖、L鎖が

気泳動シス

発と品

鎖の有無

る IgG 抗体
など重要な機
トの組み合せ
欠落も同様に

された条件
ミドゲルによ
化させたのが
を並べスター
提供します。

の組み合わせ
上させます。
れていない

ードの泳動結
れていない H鎖

2本と L鎖 1

が、それぞれ

ステム P
品質管理

無を解析

体解析 
機能に関連し
せは IgG抗体
に評価できま

件で標準化
よるサイズセパ
が PA 800 plu
ートするだけ
。 

せで最大に発
。開発研究か
IgGを含む

結果 
鎖、L鎖が、

1本、H鎖 2

れ分離されま

PA 80
理のた

析します

し、その解析
体における糖
ます。また H

化 
パレーション
us専用の Ig
けで、全自動

発揮できるよ
から品質管理
コントロール

非還元状態

本、H鎖 1本

ます。 

00 plu
ために 

す！ 

析は医薬品応
糖鎖の有無を
H鎖のヒンジ

ンは、まさし
gGアッセイ
動で医薬品目

ように設計さ
理での応用を
ルスタンダー

態（下）では

本と L鎖 1本

us

応用の薬効にお
を確実に評価
ジ部分におけ

しくゴールド
イキットです
目的の各種タ

されています
を前提に設計
ードが付属し

本、

おい
価で
ける

ドス
す。
タン

す。
計さ
し、



【電

電気
す。
同定
また
⾒た
Are
上の
正⾯

【I

製品

A1

電気泳動移

気泳動装置に
このキット

定を⾏います
た、分離状態
た⽬のピーク
ea）で定量的
の表はキット
⾯積値・移動

IgG アッセ

品番号 

10663 

IgG

SD

IgG

キャ

酸性

Run
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Min
Max
Mean

Std Dev
%RSD

移動度による

において、電
トでは付属の
す。この解析
態のまま各成
ク⾯積が⼩さ
的解析を⾏い
ト付属の IgG
動度とも RS

セイキット

G アッセイキ

DS MW ゲル

G コントロー

ャピラリー7

性/塩基性洗浄

LC
27.90
27.94
27.90
27.96
27.91
27.96
28.01
27.90
27.98
27.94
28.00
28.00
27.97
28.04
28.01
28.03
28.04
28.13
27.90
28.13
27.98
0.06
0.22

% Cor

る確実な再

電気泳動移動
の 10kd リフ
析は PA 800 
成分が検出部
さくなるキャ
います。 
G コントロー
D1％以下の

】 

キット 

ルバッファ、

ールスタンダ

75μm×有効⻑

浄液 

NG H
5.95 49
5.96 49
5.93 49
5.94 49
5.93 49
5.92 49
5.90 49
5.93 49
5.95 49
5.93 49
5.93 49
5.92 49
5.93 49
5.90 49
5.92 49
5.91 49
5.91 49
5.87 49
5.87 49
5.96 49
5.92 49
0.02 0.0
0.36 0.

rrected Area

再現性】 

動度は泳動バ
ファレンスマ
plusソフト

部を通過する
ャピラリー電

ールスタンダ
の良好な再現

SDS サンプ

ダード、10kD

⻑ 50cm（2

Reso
HC NG/
9.89 1.
9.87 1.
9.94 1.
9.87 1.
9.81 1.
9.87 1.
9.86 1.
9.98 1.
9.84 1.
9.87 1.
9.80 1.
9.76 1.
9.85 1.
9.82 1.
9.76 1.
9.73 1.
9.79 1.
9.70 1.
9.70 1.
9.98 1.
9.83 1.
07 0.0
14 0.9

バッファが⼀
ーカーの移動

トウエアにあ
る、すなわち移
電気泳動の特

ダード還元状
現性が得られ

プルバッファ

D リファレン

本）ウイン

olution
/HC
42 -
41 -
44 -
41 -
41 -
41 -
40 -
40 -
43 -
43 -
40 -
40 -
40 -
40 -
43 -
43 -
42 -
42 -
40 -
44 -
41 -
01
95

定であれば移
動度から算出

あらかじめプ
移動度の⼤き
質を考慮し、

状態での評価
ました。 

ンスマーカー

ドウ付 

LC
-0.00004450
-0.00004450
-0.00004450
-0.00004448
-0.00004452
-0.00004451
-0.00004451
-0.00004450
-0.00004454
-0.00004453
-0.00004456
-0.00004458
-0.00004463
-0.00004466
-0.00004468
-0.00004466
-0.00004470
-0.00004469
-0.00004470
-0.00004448
-0.00004457
0.000000080

0.17

Mobili

移動時間以上
出される各成

プログラムさ
きい成分ほど
、時間補正し

価結果です。

0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.
0 -0.

0 0.0

ty Reproduci

上に安定した
成分の相対移
れています
ど検出時の移
した補正⾯積

18 回の泳動

HC
000034670
000034650
000034640
000034660
000034710
000034680
000034670
000034690
000034720
000034740
000034800
000034820
000034940
000034980
000035000
000035000
000035040
000035060
000035060
000034640
000034800
000000150

0.44

bility

たパラメータ
移動度でピー
。 
移動速度が速
積値 Correct

動について、

タで
ーク

速く
ted 

補

製品名 

http:www.sciex.jp　　　Email:jp_sales@sciex.com

株式会社エービー・サイエックス

© 2015 AB Sciex.  For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
The trademarks mentioned herein are the property of AB Sciex Pte. Ltd. or their respective owners. AB SCIEX™ is being used under license.   MKT07-73B

本社：〒140‐0001　東京都品川区北品川4-7-35　御殿山トラストタワー21F
TEL：0120（318）551  FAX：0120（318）040

大阪：〒531‐0072　大阪府大阪市北区豊崎3-19-3

本製品は研究用のみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。

取扱店：


	（SDS-PAGE）IgGアッセイキット
	MKT07-73B_SDS-PAGE IgGアッセイキット

