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１１１１．．．．本体本体本体本体ののののシャットダウンシャットダウンシャットダウンシャットダウン        １．本体を正面から見て左側面にあるスイッチを切ります。   このスイッチを切ることにより、システムの主電源、ターボポンプが停止します。   スイッチを切った後、ターボポンプが停止するまで、１５分ほどお待ち下さい。 
 

    

 

 ２．先ほど落としたスイッチの下側に黒いネジがあるので外して、プレートを取ります。   中にもブレーカーがあるので、落とします。    
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３．ロータリーポンプケースの上蓋を外します。（持ち上げるだけです。） 
 

         

 ４．ロータリーポンプの電源を落とします。   赤スイッチを押してください （ロータリーポンプの種類によっては図の位置ではなく、裏下側にスイッチがある場合があります。） 
 

         

 ５．窒素発生装置の電源を OFFにしてください。 
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２２２２．．．．本体本体本体本体ののののスタートアップスタートアップスタートアップスタートアップ    １．窒素発生装置の電源を ONにしてください。圧力ゲージにて圧力が上がっていることを確認してください。N2 :0.4Mpa , ZeroAir: 0.75Mpa,  Air:0.35Mpa 
 

2．ロータリーポンプの電源を入れます。 緑スイッチを押してください （ロータリーポンプの種類によっては図の位置ではなく、裏下側にスイッチがある場合があります。）  ロータリーポンプ起動後、上蓋を元に戻してください。 

 

 

3. 下側のブレーカーを ONにします。ネジとプレートを元に戻してください。  この状態でロータリーポンプが起動していますので、真空粗引きを 15分ほど行ってください。 
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４．本体を正面から見て左側面にあるスイッチを入れます。 
 

           

 これでターボポンプが起動します。 正面パネル右上の緑 LEDが点滅いたします。 
TOF真空度が 2.0x10-6以下に達すると、緑 LEDが点滅から点灯に切り替わり、測定可能となります。  
 

 


